eSUN eASA Filament Noir
] ,. - 1.75mm 1kg

Read More

SKU: EsuneASA175B1-3DW879HJFC43Q
Price: 349.00 DH

Stock: instock

Categories: 3D Filaments, Filament ABS
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S— : Tags: 3d, fdm, Filament, filaments, Marble, Natural,
pla, silk

Product Description

Filament robuste a résistance aux intempéries et propriétés mécaniques excellentes.
Informations & données techniques :

Art. N°: ESUN-eASA175B1
Fabricant N° : eASA175B1
Marque: eSUN
Contenu: 1.000g

Diametre : 1,75 mm
Types de produits: Filament ASA
Couleur du filament : Noir
Poids net : 1000 g

Temp. d'impression recommandée : 240 - 270 °C

Temp. du plateau recommandée : 90 - 110 °C
Les propriétés d'eSUN eASA sont similaires a celles de I'ABS, mais le matériau est plus résistant
aux rayons ultraviolets et aux conditions météorologiques rudes. En outre, il présente une forte
ténacité, une forte rigidité et une résistance élevée aux chocs. Son excellente résistance aux
intempéries et ses propriétés mécaniques le rendent plus résistant au vieillissement di aux
influences environnementales. Le matériau ASA est donc souvent utilisé dans les applications

extérieures.

Remarque : Comme ce matériau a tendance a rétrécir, préférez une imprimante a chambre


https://www.3dware.ma/produit/esun-easa-schwarz-filament-1-75mm-1kg/
https://www.3dware.ma/categorie-produit/filament-3d/
https://www.3dware.ma/categorie-produit/filament-3d/filament-abs/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/3d/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/fdm/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/filament/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/filaments/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/marble/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/natural/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/pla/
https://www.3dware.ma/etiquette-produit/silk/

fermée afin de garantir la meilleure qualité d'impression et minimiser la structure de I'angle de
surplomb dans le modele. Technical Data Sheet



http://www.3dware.ma/wp-content/uploads/2022/01/eSUN_eASA-Filament_TDS_V4.0.pdf

